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Dazd’ova zahrada

Dazd’'ova zahrada je atraktivne depresné miesto v zédhrade na zachytavanie dazd’ovej vody zo
spevnenych nepriepustnych ploch ako su strechy, chodniky, parkoviska a prijazdové cesty.

S izemnym rozvojom sa zvysuje obsah nepriepustnych ploch s odvedenymi dazd’ovymi vodami,
¢im sa zhorSuje kvalita prostredia, kde Clovek zije. Stavebna Cinnost’ zvyCajne pecati zemsky
povrch a limituje absorbovat’ dazd’ova vodu do pddy i1 nasledny vypar a zvysSuje rizika rychleho
povrchového odtoku dazd’ovej vody s rastom povodniovych rizik. Nepriepustny povrch negativne
ovplyviiuje naSe zivotné prostredie so znizovanim vlhkosti ovzduSia a rastom vyskytu jemnych
prachovych a pelovych Castic v ovzdusi. Vyskumy tiez ukdzali, Ze podstatna Cast’ znecistenia
nasich potokov, riek a vodnych nadrzi je spdsobované splachovanim necistét z nasich dvorov,
ciest, ¢i parkovisk. Jednoduchy sposob, ako udrzat’ ¢istotu nasich potokov, riek i nadrzi je
realizovat’ dazd’ové zahrady. Vyhody dazd’'ovych zdhrad st rozmanité. S schopné zabezpecovat’
tieto funkcie:

1. Pomoct’ udrzat’ Cistd vodu v naSich potokoch filtrovanim dazd’ovej vody pred vstupom do
miestneho potoka

2. Pomoct’ zmiernit’ problémy povodni

3. Zvysit atraktivitu zahradnej architektury v mestach a obciach

4. Poskytnut’ utoc¢isko a potravny retazec pre volne zijice zivocCichy vratane vtakov a motyl'ov

5. Dopliovat’ zdsoby podzemnych vod

6. ZlepSovat’ mikroklimu prostredia zvySenym vyparom

Definicia dazd’ovej zahrady: je to vlastne atraktivne depresné miesto - zniZenina terénu - v
hocijakej travnatej a zhruba vodorovnej ploche na zachytavanie dazd’'ovej vody pritekajacej zo

spevnenych nepriepustnych ploch ako s napr. strechy, chodniky, parkoviska, prijazdové cesty.




Stuhrnny prehPad vybavenia DZ:

Po zrealizovani - sa nepozaduje DZ vybavovat akymkol'vek zariadenim. Vybavi sa potrebnymi
zahradnickymi surovinami - travy, vegetacny doprovod a pod. PoZzaduje sa zabezpecit’ obCasnu
obsluhu - bezné zéhradnicke udrziavacie prace ako je strihanie krikov, kosenie trav, apod.

Vecné a ¢asové viizby DZ na okoliti vystavbu, SirSie vzt'ahy - nie s aktualne.

Vyroba a technologické vybavenie DZ

Charakter DZ - zhromazd'ovanie vody so sifasnym vsakovanim do podlozia na vodozadrzné
ucely, ako opatrenia na udrzovanie vody a vlahy v miestach, kde prirodzenym spésobom ma
zostat, a taktieZ zabranovanie vysusania krajiny v obdobiach sucha.

Hotova DZ nebude disponovat’ Ziadnou vyrobou ani inymi poziadavkami na technolégie.

Hlavné stavebné materidly na vybudovanie DZ su: zemina, kamen, potrubie, mulovacia kora a
rastliny.

Buduca prevadzka a vyroba

Pre zabezpecenie budlcej prevadzky sa pozaduje obCasna zahradnicka obsluha. Osoba
vykonavajuca tuto ¢innost’ nemusi byt’ kvalifikovana.

Manipulacie s vodami v zmysle NV ¢. 269/2010 Z.z.: zrdzkové vody nie su odpadovymi,
splaskovymi ani komunalnymi, ktoré maju stanovené limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia v
zmysle pril. C.6, ¢ast’ Al, preto mdzu byt vypustené do vsakovacieho systému bez sledovania
kvality. Voda v dazd'ovej zédhrade (nad povrchom substratu) by sa mala zdrzat' maximalne 48
hodin.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Tectcou vodou je spristupnena rozna forma mytia, zalievania kropenia a pod. Dazd’ové zahrady
vhodne zapadnu do okolitého prostredia, budu tvorit' pekny a vyrazny krajinotvorny prvok,
sposobom Upravy blizkym prirode: pokryté kvetinovymi a travovymi vodomilnymi porastmi.
Voda priaznivo ovplyviiuje pobytovi hodnotu ¢loveka, je kvalitou zvySujucou miestne rekreacné
hodnoty, vyrovnava extrémne teploty, zvysuje vzdusnu vlhkost’ v ovzdusi a s fiou i tvorbu rosy,
¢o ma nesmierne priaznivy vplyv pre rast vegetacie, umoznuje moznost’ kropenia v suchych
ditoch. Zhromazd’ovanim pritekajucej vody, bude tadto moct’ slazit’ ako pltanie Zivin, rozvinie sa
d’alej ziaduca biologickd cinnost, docieli sa vytvaranie podmienok pre rast zivociSnych
organizmov nutnych pre samocistiacu schopnost’ vody, pre prirodzeny utulok vodného rastlinstva,

zivoCiSstva a vtactva, podpora populdcie obojzivelnikov a na vodu viazanych Zivocichov.



Prepadom vody cez kamene bude dochadzat’ k prevzdusinovaniu vody, ¢im sa voda obohacuje o
kyslik a skvalitiiuje jej samogistiaca schopnost’. Cista voda je oZivujiicim prirodnym i estetickym
prvkom okolia.

Podmieriujuce podklady

Vystavbou vodného dielka sa nevyskytni ziadne néaroky na prelozky inzinierskych sieti, ani
podmieniujice, vyvolané ani iné suvisiace investicie, ani vzt'ahy k jestvujucemu vybaveniu arealu,
energii a pod. Podmienujuce podklady nie su.

Na vysadbu dazd’ovej zahrady pouzivame podny mix, musi dosahovat’ hibku 30 cm. Odporacany
podny mix je 50-60% piesku, 30-40% ilovitej ornice. Organickd hmota by mala dosahovat podiel
5-10%, najvhodnej$ie z kompostu.

Vysadba rastlin je uréena zénami DZ.

zéna 3

pre rastliny, ktoré preferuja
suchsie podmienky

Zéna 2
pre rastliny, ktaré

zna&ajn prilezitostné
stojaté vody

Zéna 1

pre rastliny, ktoré
znasajta vodné
podmienky

Idealne by mali byt vietky rastliny odolné wodéi suchu
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Navrh dad’'ovej zahrady na zachytdvanie dazd’ovej vody z Casti strchy budovy skoly na travniku
vedla budovy z juznej strany napravo od hlavného vchodu do budovy.

Navrhujeme odpojit’ dva dazd’'ové zvody, ktoré zbierajii dazd’ovu vodu z Casti strechy o vymere

260 m? a nasmerovat’ ich do dazd'ovej zéhrady umiestnenej na pozemku vedl'a budovy.

Dazd’ova zdhrada bude mat tvar pismena L s akumula¢nou plochou 35,67 m?. Okolo dazdovej
zahrady bude zatrdvneny zemny val o vySke 0,3 m a Sirke v zékladni 0,6 m. Zemny val bude
vytvoreny zo zeminy, ktord sa zvysi pri vykope telesa dazdovej zadhrady a nasledne bude
zatravneny. Retencny priestor dazd’'ovej zdhrady bude o vyske 0,45 m. Od steny budoy bude
umiestnend 1,5 m. Dazd’'ova voda do zdhrady bude privddzand dazdovymi zvodomi od stein
budovy v minimélne 2% sklone. V mieste vylstenia vody je potrebné steny dazd’ovej zdhrady

osadit’ riecnymi okruhliakmi, aby sa zabranilo erdzii.



listnaty strom

listnanty strom

Celkova plocha DZ = 58,17 m?

Akumulaéna plocha DZ = 35,67 m?

Objem povrchovej akumulacie DZ: 35,67 m* x 0,45 m = 16,05 m*
Objem pddnej akumulacie DZ: 35,67 m? x 0,30 m x 0,20 = 2,14 m?
Celkova akumula¢nd kapacita DZ: 16,05 m®+2,14 m* = 18,19 m*

Dadova zéhrada dokaZe jednorazovo zachytit az 18,19 m* dazd’ovej vody.

Extramna jednorazova zrazka v Kosiciach je 70 mm, pri ploche strechy 260 m? je to objem vody
18,2 m*. Akumulaéna kapacita DZ preto postacuje aj pre extrémne udalosti. Pri roénom
rozdeleni zrazok v KoSiciach vo vegetacnom obdobi (Marec az November) dazd’ovéa zdhrada
roéne zachyti az 117,78 m>, z toho je vypar za rok do okolitého prostredia 78,52 m? a vsak

39,26 m’.



Vysadba rastlin do dazd’ovej zahrady sa realizuje podla zon 1,2,3. Zéna 1 je urcena pre rastliny,
ktoré dobre znaSaju vlhké podmienky. Zéna 2 je urend pre rastliny, ktoré dobre znaSaju
prilozitostné stojaté vody. Zona 3 je urcena pre rastliny ktoré prefereju suchsie podmienky (Vykres

2).

Vysadba podPa zo6n:
Osadzovaci plan Dazdova zahrada
P Z . Lo .
éic::-:dove Slovensky nazov Latinsky nazov Pocet

1 kosatec Zlty Iris pseudocarus 5
2 proso prutnaté Panicu vigratum 5
3 paprad samcia Dryopteris affinis 7
5 drien biely Cornus alba 3
6 natrznik krovity Potentilla fruticosa 2
I
3 paprad samcia Dryopteris affinis 4
4 bradavec kladonsky Caryopteris clandonensis 3
5 drien biely Cornus alba 6
6 natrznik krovity Potentilla fruticosa 4
7 hebe vidyzelené Hebe 7
8 zemolez kapucnovity Lonicera pileata 7
9 brslen japonsky Euonymus japonicus 5
e
3 paprad samcia Dryopteris affinis 5
10 laliovka Hemerocalis
11 astilba Astilbe
12 duska tymianova Thymus vulgaris 12
13 Salvia lekarska Salvia officinalis 10
14 levandula uzkolista Lavandula angustifolia 16
15 echinacea purpurova Echinacea purpurea 7




Postup prac:

Podl’'a navrhu sa vyznaci tvar dazd’ovej zdhrady. Odstrani sa travnaté vrstva a nasleduju vykopové
prace do 0,45 m pod hranicou pévodného terénu. Pred vykopovymi pracami sa odportca zistit
stav sieti pod telesom dazd’ovej zahrady. Ak sa tam nejaké siete nachadzaju, odportca san a tych
miestach kopat’ ru¢ne a nepouzivat mechanizmi, inak hrozi riziko poskodenia sieti. Plocha
vykopovach prac bude 35,67 m?, pri hibke 0,45 m bude vykopanych 16,05 m? zeminy (Vykres 3).
Vykopana zemina sa nasledne vyuzije pri budovani dazd’ovej zahrady. Cast’ vykopanej zeminy
(okolo 5,7 m?) v najlepsej kvalite (bude nutné ju vy¢istit od kamefiov a inych necistot) sa zmiesa
s pddnym mixom a pouzije sa na vysadbu rastlin.

Zvy$ok vykopanej zeminy okolo 10,35 m?, sa pouZije na tvorbu zemného valu okolo dazdovej
zdhrady a na zabezpecenie sklonu (minimdlne 2%) dazdovych zvodou od steny budovy do
dazd’ovej zéhrady.

Zemny val bude po celom obvode dazd’'ovej zdhrady. Zemny val bude o Sirke 0,6 m v zakladni a
0,3 metra na vrchu. Vysoky bude 0,3 m. Pri tvorbe zemného valu je potrebné myslet na dazd’ové
zvody a vynechat’ miesto kde budti osadené. Je potrebné predizit’ dazd’ové zvody od stien budovy
do DZ povrchovo. Je potrebné zabezpecit' sklon minimalne 2% od stien budovy po povrch
dazd’ovej zahrady. Vyustenie zvodou v DZ je potrebné zabezpecit’ riecnymi okruhliakmi aby sa
zabranilo er6zii pody. Po osadeni budi dazd’'ové zvody zasypany zeminou a budu stcastou
zemného valu.

Zemny val je potrebné dostato¢ne zhutnit’ a nésledne zatravnit’ pomocou travnikového osiva. Po
vyspiani travikového osiva na steny valou je nutné ich poliat’.

Po vykopani jamy na DZ sa povrch jamy vyrovna a dostato¢ne zhutni. Do vykopanej jamy sa
nasledne nasype pddny mix zmieSany s vycistenou vykopanou zeminou do vysky 0,3 m od dna
dazd’ovej zahrady. Pri velkosti navrhovanej zdhrady bude potrebnych spolu 10,7 m® zeminy (5m?
ornica a 5,7 m> povodna zemina). Odporaca sa do pddneho mixu primiesat’ aj huminoidné
kyseliny, na zabezpecenie ujatia sa novo vysadenych rastlin. Nasledne sa zrealizuje vysadba podla
osadzovacieho planu (Vykres 2). Pri nedostatku sadovnickeho materialu navrhnutého v
Osadzovacom plane, je mozné pouzit’ aj iné rastliny ale je potrebné pri vymene dodrzat’ rovnaky
druh a priblizne rovnaka velkost zamenenych rastlin. Je potrebné dodrzat’ vysadbu v 3 zonach.
Na zaver sa okolo vysadenych rastlin nasype mulCovacia kora. Po osadeni rastlin je nutné ich

poliat’.



